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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

DER MULTIFUNKTIONALE 
DATENTRÄGER

Der berührungslose LEGIC® Ausweis 
als multifunktionaler Datenträger er-
möglicht es, unterschied-liche An-
wendungen auf einem einzigen Me-
dium zu integrieren. Somit kann der 
Benutzer seinen Ausweis für die Zu-
trittskontrolle, Zeiterfassung, Verpfle-
gungsautomaten, Kantine, Tankstelle,  
Parking und vieles mehr verwen-
den. Der LEGIC® Datenträger benötigt 
keine Batterien und beruht auf dem 
Prinzip der berührungslosen Über-
tragung von Informationen zwischen 
dem Datenträger und den Schreib-/
Leseeinheiten. Dabei erfolgt die  
Datenübertragung verschlüsselt, so 
dass auch eine Reproduktion nicht mög-
lich ist.

Besondere Merkmale
•	�� berührungslos
•	� Übertragungsfrequenz 13.65MHz 
•	� Lesedistanz ca. 2-20 cm (abhängig von 

Leser- und Ausweisform)
•	� div Ausweisformen (Ausweiskarte, 

Schlüsselanhänger, etc.)
•	� auch erhältlich als Hybridausweis

LEGIC AUSWEIS

Mögliches Layout für Schlüsselanhänger

TECHNISCHE DATEN 

Prime-Chip 	 Speicher	 ISO Norm
MIM256	 256 Byte	 LEGIC RF Standard 

Advant-Chip	
ATC256-MV410	 256 Byte	 ISO15693
ATC1024-MV010	 1024 Byte	 ISO15693
ATC1024-MV110	 1024 Byte	 ISO15693
ATC4096-MP311	 4096 Byte	 ISO14443

Kombi/Hybrid-Chip
CTC4096-MP410	 4096 Byte	 LEGIC RF Standard + 		
			   ISO14443
CTC4096-MM410	 4096 Byte	 LEGIC RF Standard + 
			   ISO14443 + ISO15693

Vorderseite mit Logo Rückseite mit Logo


