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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

MODELL 143.23 PRO FIX 2 
FÜR FEUER- UND SICHER-
HEITSTÜREN

Effeff Sicherheitstüröffner 143 sind ge-
prüfte und zugelassene Verriegelungs-
elemente für Feuerschutztüren. Der Tür-
öffner 143.23 ist eine Neuentwicklung 
und bietet neue Möglichkeiten. Durch 
seine symmetrische Bauform, kann der 
Türöffner universal DIN links und DIN 
rechts sowie waagrecht eingesetzt wer-
den.

Besondere Merkmale
•	� Umsteckbarer Anschlussblock  

(siehe Skizze rechts)
•	� Verstellbare Falle (FF, FaFix)
•	� Rückmeldekontakt (RR)
•	� Suppressordiode
•	� Arbeitsstrom

ELEKTRO-TÜRÖFFNER 

TECHNISCHE DATEN 

Festigkeit 
gegen Aufbruch:	 8000N
Höhe:	 79 mm
Breite:	 23 mm
Tiefe:	 28 mm
FaFix Verstellbereich:	 2 mm
Falleneingrifftiefe:	 6 mm
Max. Vorlastentriegelung:	 400N/800N
Material Gehäuse:	 Stahl
Material Falle:	 Stahl
Material Aufschraubstk.:	 Stahl	
Betriebstemperatur:	 -15°C bis +40°C
Einbau lageunabhängig:	 Ja
Brandschutztauglichkeit:	 Ja
Prüfzeugnis-Nummer:	 P-120003624
Geprüft nach:	 DIN EN 14846:2008
VdS-Anerkennung:	 Z113501

    	 12VDC	 24VDC
Max. Fallenvorlast 
AC/DC:    	 400N	 800N	
Nennstromaufnahme 
AC/DC:	 165mA	 80mA

Masse 


