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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

MODELL 17_RR/37_RR 
FÜR STANDARD-ANWEN-
DUNGEN

Der Universal-Türöffner Modell 17_RR 
/ 37_RR ist standardmässig mit einem 
FaFix ausgerüstet. Dank seiner symme-
trischen Bauform ist er für alle gängigen 
Schliessbleche geeignet und kann auch 
universal DIN links, DIN rechts sowie 
waagrecht eingesetzt werden.

Besondere Merkmale
•	� Verstellbare Falle (FF, FaFix)
•	� Diode (05)
•	� Arbeitsstrom (1705)
•	� Ruhestrom (3705)

ELEKTRO-TÜRÖFFNER 

TECHNISCHE DATEN 

Festigkeit gegen 
Aufbruch:	 3500N
Höhe:	 83.3 mm
Breite:	 20.5 mm
Tiefe:	 28 mm
Gehäuse:	 Zink-Druckguss
Falle:	 Zink-Druckguss
Aufschraubstück:	 Zink-Druckguss	
Betriebstemperatur:	 -15°C bis +40°C

Arbeitstrom 1705RR	 12VDC	 24VDC
Max. Fallenvorlast DC:	 10N	 10N
Nennwiderstand:	 44Ω	 200Ω	
DC Stromaufnahme :	 270mA	 120mA
Kontaktbelastbarkeit:	 1A		  1 A

Ruhestrom 3705RR	 12VDC	 24VDC
Max. Fallenvorlast DC:	 10N	 10N
Nennwiderstand:	 51Ω	 160Ω	
DC Stromaufnahme:	 235mA	 150mA
Kontaktbelastbarkeit:	 1A		  1 A


