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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

MODELL 331U80/81_ 
FÜR FLUCHTWEG- UND 
BRANDSCHUTZTÜREN

Der Fluchttüröffner 331U80 ist spezi-
ell für die Anwendung zur Verriegelung 
von Türen im Verlauf von Rettungswegen 
konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist 
dieses Modell auch für Anwendungen in 
Brandschutztüren geeignet.
Durch die sichere Entriegelung unter 
Vorlast, max. 5000N, wird dieser vor 
allem an Türen mit Rettungsweganfor-
derungen eingesetzt. In Schleusensys-
temen, Schallschutztüren und Türen, 
bei denen konstruktiv mit Druck auf die 
Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewähr-
leistet die Baureihe 331U einen sicheren 
Funktionsablauf. Durch die 180° gedreh-
te Montage DIN-rechts und -links ver-
wendbar.

Besondere Merkmale
•	� Verstellbare Falle (FF, FaFix)
•	� Rückmeldekontakt (RR)
•	� Diode 
•	� Ruhestrom
•	� Ankerrückmeldekontakt

ELEKTRO-TÜRÖFFNER 

TECHNISCHE DATEN 

Festigkeit 
gegen Aufbruch:	 7500N
Höhe:	 134 mm
Breite:	 23 mm
Tiefe:	 39 mm
Gehäuse:	 Stahl
Falle:	 Stahl
Aufschraubstück:	 Stahl	
Betriebstemperatur:	 -15°C bis +40°C

	 12VDC	 24VDC
Betriebsnennsp. 
Toleranzber.:	 ± 1V	 ± 2V
Max. Fallenvorlast DC:	 5000N	 5000N
Nennwiderstand:	 37.5Ω	 125Ω	
Stromaufnahme:	 320mA	 160mA


