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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

MODELL 332.238 PRO FIX 2 
FÜR FLUCHTWEGTÜREN

Der speziell für die Anwendung zur Ver-
riegelung von Türen in Rettungswegen 
konzipierte Ruhestrom-Türöffner 332 
von effeff, gilt mit seinen geringen Ein-
baumassen als kleinster Fluchttüröffner 
weltweit. Die kompakte Bauform des 
neuen effeff-Fluchttüröffners 332, Nach-
folger des effeff Modells 331, ermög-
licht eine schnelle und unkomplizier-
te Montage in die unterschiedlichsten 
Profile und Zargen.  Mit seinen geringen 
Einbaumassen gilt der Türöffner für 
Rettungswegtüren als kleinster Flucht-
türöffner der Welt.  Durch seine sym-
metrische Bauform, kann der Türöffner 
universal DIN links und DIN rechts sowie 
waagrecht eingesetzt werden.

Besondere Merkmale
•	� Verstellbare Falle (FF, FaFix)
•	� Rückmeldekontakt (RR)
•	� Diode 05
•	� Ruhestrom

Zubehör
Das Koppelrelais Modell 7480 (Koppel-
modul) wird benötigt, um nach aussen 
einen potenzialfreien Ankermeldekon-
takt zur Verfügung zu stellen. Der Anker-
meldekontakt beim Modell 332 ist nicht 
potenzialfrei; falls dieser potenzialfrei 
benötigt wird, Koppelrelais verwenden. 
Der Schaltstrom ist 1 A.

ELEKTRO-TÜRÖFFNER 

TECHNISCHE DATEN 

Festigkeit 
gegen Aufbruch:	 3000N
Höhe:	 78.7 mm
Breite:	 21.5 mm
Tiefe:	 27.5 mm
FaFix Verstellbereich:	 2 mm
Falleneingrifftiefe:	 6 mm
Max. Vorlastentriegelung:	 3000N
Material Gehäuse:	 Stahl
Material Falle:	 Stahl
Material Aufschraubstk.:	 Stahl	
Betriebstemperatur:	 -15°C bis +40°C
Ankerkontakt:	 Ja
Schaltleistung 
Rückmeldekontakt:	 24VDC/1A

     	 12VDC	 24VDC
Betriebsnennsp. 
Toleranzber.:	 ± 10%	 ± 10%
Nennwiderstand:	 63Ω	 260Ω	
Nennstromaufnahme:	 200mA	 100mA

Masse Koppelrelais


