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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

FT-32-P-NTR100-ST03

Das Fluchtwegterminal ist zur Steue-
rung und Überwachung einer einzelnen 
Fluchttür konzipiert. Es beinhaltet die 
gesamte Steuerelektronik, so dass kein 
zusätzliches Steuergerät benötigt wird. 
Alle relevanten Bedien- und Kontrollele-
mente sind im Steuerterminal integriert 
und müssen daher nicht zusätzlich ex-
tern angeschlossen werden.

Dies bedeutet, dass das Steuerterminal 
die komplette Steuerung und Überwa-
chung der Fluchttür übernimmt. Die 
Alarmrückstellung erfolgt am Steuer-
terminal mittels Schlüsselschalter oder 
Zutrittsleser.

Besondere Merkmale
•	� NEMA4/IP65 kompatible Frontseite
•	� Lüfterlos
•	� Built-in micro SD card mit Windows 

CE 6.0
•	� schlankes, kompaktes Design
•	� 1 × SD Kartensteckplatz
•	� Nottasterabdeckung ist sabotagege-

schützt
•	� Für Rund-Halbzylinder Ø 22 mm  

vorbereitet (KABA 1514)

Optionen
•	� Freischaltung der Fluchttür über die 

integrierte Nottaste
•	� Externe Freischaltung der Fluchttür 

(beispielsweise durch eine Brandmel-
deanlage, Türmanagementanlage, 
Zutrittskontrollanlage)

•	� Dauer- und Kurzzeitentriegelung über 
den internen Schlüsselschalter oder 
Zutrittskontrollanlage

•	� Anzeige des Verriegelungszustandes 
der Fluchttür über LED Anzeige

•	� Anzeige eines Alarmzustandes durch 
ein akustisches und optisches Signal

•	� geprüft nach ELT/TR
•	� Kombination mit Zutrittskontrolleser 

FLUCHTWEGTERMINAL
NOTTASTER M. RELAIS

TECHNISCHE DATEN 

Masse:	 208  × 88 mm	(L × B) 
	 = 3  ×1 (Piktogramm, 1 × Nottaster,
	 1 × Schlüsselschalter oder Leser)
Beleuchtung:	 Nottaste mit roter LED
	 Beleuchtung Nottaster-
	 umgebung
Betriebsspannung:	 12-24VDC
Eigenstromaufnahme:	 100mA
Kontakte:	 1 × Alarmkontakt
	 1 × Sabotagekontakt
	 1 × ext. Freigabe
Anzeige 
Verriegelungsstatus	 LED grün = entriegelt
	 LED rot = verriegelt
	 LED gelb = Alarm (Sabotage)
Akustisches Signal	 Integrierte Sirene
Farbe /Design	 Signalgrün /EDIZIOdue
Ausführung	 Aufputz  und Unterputz erhältlich
	 Kombination mit Schlüsselschalter, 
	 Pin-Code und /oder Code-Leser möglich


