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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

INDIVIDUELL UND  
BEDÜRFNISORIENTIERT

Die Schaltmatte ESM-54 kann auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten und instal-
liert werden. Sie ist mit glatter Oberflä-
che erhältlich oder mit Noppen und kann 
sowohl direkt auf dem Boden wie auch 
unter einem Bodenbelag, wie z.B. einem 
Teppich, verlegt werden. 

Anwendungsbereich
•	� Zutrittskontrolle
•	� Schleusen

SCHALTMATTE

TECHNISCHE DATEN 

Masse (LxB):	 max. 1600x1000 mm oder
	 max. 1200x1250 mm	
	 (kundenspezifisch, 8 definierte 
	 Grössen)
Dicke:	 Noppenstruktur 11,4 mm
	 ohne Struktur 10 mm
Gewicht:	 Noppenstruktur 11,5 kg /m2			 
	 ohne Struktur 10,5 kg /m2

Anzahl Kabel:	 2
Kabellänge:	 kundenspezifisch, max. 5 m
Kabelposition: 	 kundenspezifisch
Ruhewiederstand:	 > 10MOhm
Schaltaktive Kanten:	 3


