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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

DER ROBUSTE 
TÜRDRÜCKER

Der dormakaba c-lever pro ist gerade für 
Aussentüren oder Türen mit erhöhtem 
Sicherheitsanspruch wie geschaffen. So 
bietet der dormakaba c-lever pro neben 
Einbruch- und Brandschutz auch Lö-
sungen für Flucht- und Rettungswege. 
Die hochwertigen Materialien erfüllen 
höchste Anforderungen in Sachen Ro-
bustheit, Wetterfestigkeit und Sicherheit.

Der c-lever pro wird mit RFID-Medien 
bedient. Durch den Standalone-Betrieb 
müssen keine Stromkabel verlegt wer-
den. Dadurch ist eine besonders einfa-
che Montage mit nur zwei Schrauben 
möglich. 

Der Türdrücker ermöglicht eine Vielzahl 
von Anwendungen. Türen lassen sich 
mit dieser elektronischen Zutrittskont-
rolle ergänzen, während die bestehende 
Schliessanlage weiterhin unabhängig 
genutzt werden kann, beispielsweise für 
die mechanische Notöffnung. 

Anwendungsbereiche 
•	� Innenbereich oder witterungsgeschüt-

zen Aussenbereich

Besondere Merkmale
•	Beschlag in �Edelstahl 
•	��� unbegrenzte Anzahl von Medien  

verwaltbar
•	� Ereignisspeicher für bis zu  

2000 Zutritte
•	� Bis zu 15 Zeitprofile mit je 12 Zeit- 

fenster
•	� Validierung von Benutzerrechten 

Optionen
•	��� Antennenabdeckung schwarz oder 

weiss, mit Leuchtring
•	��� schmales oder breites Schild (siehe 

Masse)
•	��� wählbares Drückerdesign
•	� Wireless Anbindung

BESCHLAG C-LEVER PRO

TECHNISCHE DATEN 

Masse:
Beschlag schmal 	 39,8 × 298 × 21 mm
Beschlag breit	 53,6 × 298 × 21 mm
mind. Dornmass	 35 mm, 25 mm mit gekröpften Drücker
Batterien: 	 2 x 1.5V, AAA, Lithium
Lebensdauer der 
Batterie bei 20ºC: 	 bis 150‘000 Zyklen / 3 Jahre
Schutzart: 	 IP54 
Temperatur: 	 -25....+70ºC 
Luftfeuchtigkeit: 	 0...95% nicht kondensierend 

RFID Technologien: 	 LEGIC® advant, prime 
Baubeschläge: 	 EN 1906 Klasse 3 
Brandschutz: 	 DIN 18273 (EN1634-1) 
Notausgang: 	 EN 179 (mit speziellen 
	 Schlössern) 
Paniktüren:	 EN 1125 (mit zugelassenen 
	 Panikstangen)


