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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

DER LESER MIT TOUCH�
OBERFLÄCHE

Durch sein spezielles Design mit den drei 
Status multicolor LED‘s und wahlweise 
mit einer kapazitiven Touchtastatur, de-
ren Symbole und Ziffern hintergrundbe-
leuchtet sind, passt sich der formschöne 
Zutrittsleser VOXIO-touch optisch pas-
send in ein anspruchsvolles Ambiente 
ein. Ausserdem lässt er sich auf jede 
Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose, 
nach DIN mit Schraubenabstand 60mm, 
oder auf das als Zubehör erhältliche Auf-
putzgehäuse einbauen.

Anwendungsbereiche
Kontakt- und berührungsloses Identi�-
kationssystem zur Anbindung an über-
geordnete Systeme für: 
•	� Zutrittskontrolle
•	� Parksysteme
•	� allgemeine Benutzeridenti�kation

Besondere Merkmale
•	� edles Design
•	� 3 Status LED‘s (multicolor/RGB) 
•	� kapazitive Touchtastatur
•	� Symbole und Ziffern  

hintergrundbeleuchtet 
•	� kompakte Bauweise 
•	� einfache Montage

Optionen
•	� Türkontroller mit RS485-Schnittstelle
•	� Aufputzgehäuse 
•	� Zusatzblende mit Kartenhalter

ZUTRITTSLESER 
VOXIO�TOUCH

VOXIO-touch in 
weiss mit Tastatur

TECHNISCHE DATEN 

Gehäuse:	 Basisgehäuse und Rück-			 
	 modul sind aus Kunststoff, 
	 Frontseite mit einer 1mm Glasplatte
Tastatur:	 Kapazitive Tastatur mit 
	 12 Tasten inkl. Tastenbeleuchtung
Schutzart:	 IP54
Versorgungsspannung:	 8...30VDC
Stromaufnahme:	 max. 2.5 Watt
Temperatur:	 Betrieb -25°C bis +60°C
Schnittstelle:	 RS485 nicht galvanisch 
	 getrennt, Clock/Data
Protokoll:	 crypt (verschlüsseltes 
	 Kommuniktaionsprogramm)
Anschlussart:	 Schraubklemmen 
Masse:	
Unterputz	 88 × 99 × 27mm (B × H × T)
Aufputz	 88 × 99 × 40mm (B × H × T)
 
RFID Technologien
VOXIO-T-1260-A	 LEGIC® prime/advant
	 mifare Classic/DESFire/EV1

VOXIO-touch in 
weiss ohne Tastatur


