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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

DER KOMPAKTE LESER 
ZUM ZEITERFASSEN UND 
UPDATEN

Der VOXIO Display Leser wird über die 
RS485 Schnittstelle am KomPro oder 
über das Netzwerk angeschlossen. Im 
SIAXMA® kann der Leser auch als reiner 
Zeiterfassungsleser konfiguriert werden. 
Der Leser beinhaltet die grundlegenden 
Funktionalitäten für die Zeiterfassung, 
der Anzeige des Saldos und Feriengut-
habens sowie der Eingabe der Abwe-
senheiten. Der Leser ist offlinefähig. Die 
Daten werden automatisch übertragen, 
sobald der Leser wieder online ist. 

Im Weiteren kann der Leser im  
SIAXMA® auch als reiner Validierungs- 
und Update-Leser für die Offline Zu-
trittskontrolle konfiguriert werden. 
Obige Funktionalitäten können auch 
kombiniert eingesetzt werden.

Anwendungsbereich
Kontakt und berührungsloses Identifika-
tionssystem mit Anzeige zur Anbindung 
an übergeordnete Systeme für:
•	Zeiterfassung
•	Zutrittskontrolle
•	Schreib-/Lesestation
•	� Allgemeine Benutzeridentifikation 

Besondere Merkmale
•	� Real-time Clock (RTC)
•	� On- und Offline Funktionalität 
•	� Stand-alone Funktionalität

ZEITERFASSUNGS-
UND UPDATELESER

TECHNISCHE DATEN 

Gehäuse:	 Basisgehäuse ABS, 
	 AP-Montage
Gehäusefarbe:	 Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035 
Schutzart:	 IP54 
Speisung:	 10... 30 VDC 
Stromaufnahme: 	 max 2.5 Watt 
Anzeige:	 LCD Display 2 × 16 Zeichen 
	 hintergrundbeleuchtet
Tastatur:	 Folientastatur (12 Tasten)
Uhr:	 Real-time Clock (RTC)
Temperatur:	 -20°C bis +60°C
Schnittstelle:	 RS485 (2-Draht), Adresseinstellung 		
	 über DIP-Schalter
Protokoll:	 crypt
Anschluss:	 Schraubklemmen
Masse:	 96 × 123 × 55 mm (BxHxT)

RFID Technologie	
VOXIO-D-1200-A	 LEGIC prime/advant
VOXIO-D-2000-A	 125 kHz
VOXIO-D-3100-A	 MIFARE classic/DESFire/EV1


