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TURALARM BEI TEMPERATURWECHSEL.:

RUCKMELDER PRUFEN

Bei jahreszeitbedingten Temperatur-
wechseln kann es vorkommen, dass Tu-
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ben und ein Alarm ausgelost wird.

Die Ursache liegt meist bei den Riick-
meldern der Tiiren. Verzieht sich die Tire
aufgrund von Temperaturanderungen, ist
der Rickmelder nicht mehr korrekt aus-
gerichtet, wodurch ein Tiiralarm ange-
zeigt wird. Der Leser leuchtet rot (siehe
Bild) und das System meldet den Alarm
an der Tire.

Zur Uberpriifung kann die Tiire im ge-
schlossenen Zustand bewegt werden.
Verschwindet der Alarm, so liegt die Ur-
sache am Rickmelder. In diesem Fall
muss der Tiirbauer die Tiire neu ausrich-
ten. Sollte die Neujustierung nicht helfen,
ist moglicherweise das Schloss defekt,
welches ebenfalls durch den Tirbauer
Uberprift werden muss. Sollten Sie Un-
terstitzung bendtigen, steht lhnen unser
Siaxma Support gerne zur Verfigung.
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Der Leser leuchtet rot.

Mdoglicherweise kann die Tire

nicht mehr geoffnet werden.



